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  Dichtwirkung durch Sperrdichtung mittels Fugenblech 
und einem optimalen Haftverbund zum Beton durch 
die elastische, beidseitige Spezialbeschichtung

Spezialbeschichtung bestehend aus einem drucksen-
siblen Spezialkleber und einer Granulatbeschichtung

 Die elastische Spezialbeschichtung führt neben dem 
sehr hohen Haftverbund zu einer Oberflächenver-
größerung, somit zu einer Wasserwegeverlängerung  
des Frischbetons in die adhäsive Verbundschicht

�   Höchste Sicherheit der Stoßverbindungen der  
EASYflex 150 Fugenbleche durch den EASYflex 150 
Stripes Aktivstoßstreifen

� -  Schutzfolie nicht erforderlich
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Anwendungsbereich
EASYflex 150 wird zur dauerhaften innenliegen-
den Abdichtung gegen Druckwasser in Ar-
beits- und Sollrissfugen in Wänden, Decken und 
Sohlplatten in WU-Konstruktionen ohne eine zu-
sätzliche Betonaufkantung eingesetzt. Insbeson-
dere wird das Element zur Abdichtung von Fugen 
in WU-Konstruktionen im Bereich Wand/Wand, 
Sohle/Sohle, Sohle/Wand und Wand/Decke im 
Hoch-, Tief- und Ingenieurbau verwendet.

Der typische Einsatzbereich liegt im Ortbeton- 
und Fertigteilbau.

EASYflex 150 ist in vielen weiteren Ausführungs-
varianten mit ASE steel Abschalelementen 
kombinierbar. 

System
�  EASYflex 150 

ist ein aus verzinktem Stahl hergestelltes 
Fugenblech mit einer beidseitig  
elastischen Spezialbeschichtung.

� EASYflex 150 Dichtschtreifen/Stripes

� EASYflex 150 Stoßklammer

�  EASYflex 150 Omegabügel 
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Alle Vorteile der bekannten Systeme  
technologisch in einem Produkt kombiniert:

Frischbetonverbundabdichtung und 
Labyrinthabdichtung

Umweltschonend, da keine aufwendige Schutzfolie 
entfernt werden muss

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
(abP) von der MFPA Leipzig

Druckwasserdicht bis 5 bar (bei Fugenaufwei-
tungen bis 0,5 mm)

Geprüft für 2 bar Wasserdruck (bei Fugenauf-
weitungen bis 1,0 mm)

Einsatz auch in Wasserwechselzonen möglich
Spezialbeschichtung

Elastisch (keine starre Beschichtung)

Extrem hoher Haftverbund

Oberfläche nicht klebend

Drucksensible Haftverbindung

Zusätzliche Aufkantung nicht erforderlich

Betoneinbindung mindestens 3 cm

Horizontal und vertikal einsetzbar
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